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第一章 前 言

乌当区顺海绿洲一期项目位于贵阳市乌当区土巴寨佳德驾校北侧，东临G75

贵阳绕城高速（旧）。场区原为林地、荒山、少量的农用地及居民住户。拟建项

目总用地面积53096.80m2，总建筑面积为239424.68m2。项目区主要建设内容为

居住、商业及相关配套项目。

为加强场地开发利用过程中的环境管理，保护人体健康和生态环境，防止场

地环境污染事故发生，保障人民群众生命安全，维护正常的生产建设活动，自

2004 年起，国务院、环保部发布了一系列法规条文加强污染场地管理，强调场

地再次开发使用前应按照有关规定开展土壤健康风险评估。根据《土壤污染防治

法》第五十九条规定“用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应

当按照规定进行土壤污染状况调查”；《土壤防治行动计划》第四条规定实施建

设用地准入管理，防范人居环境风险中的要求，用途拟变更为居住和商业、学校、

医疗、养老机构等公共设施的工业企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境

状况调查评估工作。环保部令《污染地块土壤环境管理办法（试行）》，对拟开

发利用为居住用地和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施用地的污染地块需

进行土壤污染调查和风险评估，经风险评估确定需要治理与修复的，土壤使用权

人应当开展治理与修复。同时在《贵州省土壤污染防治工作方案》中也提出“实

施建设用地准入管理，防范人居环境风险”，土地在开发利用时必须符合土壤环

境质量要求，建设用地应充分考虑污染地块的环境风险， 合理确定土地用途。

本项目不在《贵阳市污染地块和疑似污染地块名录》（2019 年 12 月 25 日

更新） 内，为全面了解和知悉乌当区顺海绿洲一期项目用地土壤环境质量状况，

2020年12月我单位接到业主委托后，开展该地块环境初步调查，专业技术人员对

该地块进行了现场勘探、相关资料收集、人员访谈等，并对资料进行了深入分析，

经现场取样测试分析，初步判断土壤是否被污染，根据分析结果，编制完成了《乌

当区顺海绿洲一期项目用地土壤污染状况调查（初步调查）报告》。
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第二章 概述

2.1 调查的目的和原则

2.1.1 调查目的

本次调查目的包括：

（1）对场地现状和历史用途进行调查分析，对可能存在的污染区域进行采

样和分析，辨明场地内是否存在污染物，并确认污染物种类、程度。

（2）通过对初步调查，确定场地是否存在污染及初步判断场地污染的范围

及程度，是否会对周边环境产生影响，是否需要详细调查、风险评估及土壤修复

工作，为相关部门对场地污染状况和未来场地利用方向的决策提供依据。

2.1.2 调查原则

根据国家生态环境部发布的相关标准《建设用地土壤污染状况调查技术导

则》（HJ 25.1- 2019）、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ

25.2- 2019）、《建设用地土壤污染状况风险评估技术导则》、（HJ 25.3-2019）

的要求进行场地调查与分析工作，主要原则为：

（1）针对性原则

针对场地的特征和潜在污染物特性，进行污染物浓度和空间分布调查，为场

地的环境管理提供依据。

（2）规范性原则

对场地现状和历史用途进行调查分析，对可能存在的污染区域进行采样和分

析。

（3）可操作性原则

综合考虑调查方法、时间和经费等因素，结合当前科技发展和专业水平，使

调查过程切实可行。

2.2 初步调查范围

本次调查地块为乌当区顺海绿洲一期项目，项目区贵阳市乌当区土巴寨佳德

驾校北侧，东临G75贵阳绕城高速（旧）。本项目总占地面积约239424.68m2。项

目用地中心地理坐标：东经 106.7622°，北纬 26.6207°。本项目调查红线范围

拐点坐标见下表2-1。
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表2-1 项目调查红线范围边界点坐标

项目中心地理坐标 地块红线图

中心点 东经 北纬

中心点 106.7622 26.6207

边界点地理坐标

边界点 X Y

边界点 1 2946109.522 36376614.114

边界点 2 2946070.357 36376861.011

边界点 3 2946223.983 36376874.301

边界点 4 2946230.567 36376773.112

边界点 5 2946275.301 36376789.666

边界点 6 2946326.980 36376768.375

边界点 7 2946385.119 36376729.593

边界点 8 2946389.789 36376715.102

边界点 9 2946359.388 36376619.104

边界点 10 2946291.941 36376637.416

边界点 11 2946217.986 36376630.785
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2.3 调查依据

2.3.1 法律法规与政策要求

(1) 《中华人民共和国环境保护法》（主席令[2015]9 号，2015 年 1 月

1 日起实施）；

(2) 《建设项目环境保护管理条例》（国办发[2017]682 号，2017 年 10

月 1 日起实施）；

(3) 《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2016 年 11 月 7 日修

订）；

(4) 《中华人民共和国水污染防治法》（2018 年 1 月 1 日起实施）；

(5) 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年 12 月 29 日修订）；

(6) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018 年 12 月 29 日

修订）；

(7) 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019 年 1 月 1 日起施行）；

(8) 《中华人民共和国土地管理法》（2019 年 8 月 26 日修正）；

(9) 《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部令第 42 号，

2017 年 7 月 1 日）；

(10) 《国务院转发环境保护部等部门关于加强重金属污染防治工作指导

意见的通知》（国办发[2009]61 号文）；

(11) 《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》（环境保护

部、工业和信息化部、国土资源部、住房和城乡建设部环发[2012]140 号，2012

年 11 月 27 日起实施）；

(12) 《国务院关于印发近期土壤环境保护和综合治理工作安排的通知》

（国办发[2013]7 号，2013 年 1 月 23 日起实施）；

(13) 《关于印发<全国地下水污染防治规划（2011-2020年）>的通知》（环

发[2011]128 号）；

(14) 《危险化学品重大危险源识别》（GB18218-2014）；

(15) 《危险废物污染防治技术政策》（环发【2001】199 号）；

(16) 《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南（试行）》（环发

[2014]78 号，2014 年 12 月 1 日起实施）；

(17) 《贵州省环境保护条例》（2009 年 6 月 1 日）；
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(18) 《贵州省水污染防治条例》（2018 年 2 月 1 日）；

(19) 《贵州省土地管理条例》（2015年 7 月 31 日修正）；

(20) 《省人民政府关于印发贵州省水污染防治行动计划工作方案的通

知》（黔府发[2015]39号，2015 年 12 月 30 日）；

(21) 《省人民政府关于印发<贵州省土壤污染防治工作方案>的通知》

（黔府发[2016]31 号，2016 年 12 月 26 日）；

(22) 《贵州省土壤污染防治工作方案》（黔府发[2016]31号，2016年12

月）；

(23) 《关于加强污染地块监督管理工作的通知》（黔环[2017]220号）；

(24) 《关于加快推进疑似污染场地初步调查的通知》（黔南环通[2018]17

号）；

(25) 《贵州省生态环境厅贵州省自然资源厅关于进一步加强贵州省建设

用地土壤环境管理有关工作的通知（试行）》（黔环通[2019]171号）。

2.3.1技术导则与标准规范

(1) 《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）；

(2) 《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）；

(3) 《建设用地土壤污染状况风险评估技术导则》（HJ25.3-2019）；

(4) 《建设用地土壤技术导则》（HJ25.4-2019）；

(5) 《污染地块风险管控与土壤修复效果评价技术导则》（HJ25.5-2019）；

(6) 《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》（HJ25.6-2019）；

(7) 《建设用地土壤污染风险管控和修复术语》（HJ682-2019）；

(8) 《地下水水质标准》（GB/T14848-2017）；

(9) 《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）；

(10) 《地下水样品采集技术指南》（征求意见稿）（中国环境监测总站，

2013 年 7 月）；

(11) 《中国土壤元素背景值》（中国环境监测总站主编，北京中国环境科

学出版社，1990）；

(12) 《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009 年版）；

(13) 《场地环境风险评价筛选值》（重庆市环保局 DB50/T723-2016）；

(14) 《全国土壤污染状况调查土壤样品采集（保存）技术规定》；
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(15) 《原状土取样技术标准》（JBJ89-92）；

(16) 《城市用地分类与规划建设用地标准》GB50137-2011。

2.3.2其他资料

(1) 项目区水系图（比例尺 1:50000）；

(2) 项目区历年遥感卫星图；

(3) 项目区 1:200000 水文地质图；

(4) 项目区 1:50000 水文图；

(5) 其他资料。

2.4 调查方法

2.4.1 资料收集与分析

通过收集地块资料，对地块信息进行分析，识别出可能造成地块污染的内容。

收集和分析的资料包括：地块利用变迁资料、地块环境资料、地块相关记录、有

关政府文件以及地块所在区域的自然和社会信息等，当调查地块和相邻地块存在

相互污染的可能时，须调查相邻地块的有关记录和资料。

2.4.2 现场踏勘

通过对地块所在区域地质、地形进行观测，对地块、相邻地块及周围区域环

境现状进行气味辨识、摄影和照相等方式初步判断地块污染的情况。

2.4.3 人员访谈

与地块现状或历史的知情人进行交流，对已收集资料进行信息补充和考证。

2.5 工作内容

本次地块环境调查工作内容主要包括以下三个方面：

（1）地块污染识别：通过资料收集、文件审核、现场调查、人员访问等形

式， 获取地块水文地质特征、土地利用情况、生产工艺污染识别等基本信息，

识别和判断地块污染的潜在污染物种类、污染途径、污染介质以及潜在污染区域。

（2）现场勘察与采样分析：通过现场勘察与采样分析，确定地块污染区域，

获取不同深度土壤中污染物的浓度、污染区地层分布情况及土壤参数。建立地下

水监测井，采集地下水样品用以分析地块内地下水污染情况。

（3）结果评价：参考国内现有的评价标准和评价方法，确定该地块是否存

在污染，如无污染则地块调查工作完成；如有污染则需进一步判断地块污染状况
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与程度， 为地块调查和风险评估提供全面详细的污染范围数据。

2.6 调查工作程序

地块环境初步调查工作内容及一般工作流程见图 2-2。

图 2-2 土壤污染状况调查程序
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第三章 场地概况

3.1 区域环境概况

3.1.1 地形地貌

本次调查地块属于贵阳市乌当区，乌当区 地势北高南低，由北向南倾斜，

平均海拔1242米。最高海拔1659米，为水田镇安多村云雾山北峰；最低海拔872

米，为百宜镇拐九村姜家渡南明河处。地貌以山地、丘陵、坝地三类为主，地址

构成以喀斯特地貌为主，占全区面积的90.6%，石漠化面积占10.52%。

根据《乌当区顺海绿洲一期建设项目岩土工程勘察报告》可知，拟建场区位

于乌当区土巴寨，原场地为节居民地及林地，为斜坡地形，北高南低，根据场地

地勘报告报告可知，本项目区最高点高程1128.53m，为北面斜坡坡顶，最低点高

程1069.88m，为南面坡底，原始地面高差约58.8m。。

3.1.2 气候气象

项目的所在地区整个地势北高南低，平均海拔1242米，据《贵州省建筑气象

标准》（黔DBJ22-01-89）资料，项目区所在贵阳市乌当区属北亚热带，冬春半

干燥夏季湿润型，四季分明，冬暖夏凉。年平均气温14.7℃，最冷月1月平均4.3℃，

最热月7月平均23.5℃，极端最高35.9℃，极端最低-8.3℃。年平均最高气温≥30℃

的日数为29.0天，日最低气温≤0℃的日数为27.0天。平均无霜期208.7天。年平

均降水量1172.6mm，集中于下半年。年平均降雨日数(日降水量≥0.1亳米)180.0

天，日降水量≥5.0亳米的日数为55.0天，暴雨日(日降水量≥50.00mm)2.8天，大

暴雨日《日降水量≥100.0毫米)0.1天。最大一日降水量曾达118.8mm。年平均日

照时数1168.6小时，占可照时数的26%，以夏季为较多，冬季为少。年平均风速

2.1米/秒，全年以“NE”风为多，夏季盛行“SW”风，冬季盛行“NE”风，全

年静风频率为24%。年平均相对湿度81%。主要灾害性气候为：干旱、倒春寒、

冰雹、秋季绵雨、秋风、凝冻等。

3.1.3 水文特征

据《贵州省水文地质志》资料，工程区所在贵阳市乌当区属长江水系乌江流

域，该水系地形起伏较大，河流切割较深，流速较快。除猫跳河和南明河干流较

快外，均为山区性河流，源短流急，洪水和枯水涨落幅度大。河流长于10公里或
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流域面积大于20平方公里的河流域流有16条，总长270公里。按河流水系分区为：

猫跳河及其支流区；南明河上游小车河支流区（金钟河）；南明河中、下游及其

支流区；长滩河支流区(北部鱼梁河)。南明河支流主要有松溪河、南门河、鱼洞

河、三江河、普渡河、武扒箐河、白水河及新寨河等8条支流；鱼梁河为乌当区

界河，主要支流有谷溪河、马路河、中间河、罗广河4条。

项目区内没有地表河流，周边临近河流为有南明河干流、支流松溪河。松溪

河，发源于贵阳市乌当区奶牛场，河长4.3km，流域面积28.1km2，自北向南蜿蜒

穿过乌当城区，最终汇入南明河。南明河，其流量和洪位受季节控制，为评估区

内最低侵蚀基准面。调查场地内河道为南明河城区段的中游段，根据贵阳水文站

1951年以来资料推算，南明河丰水年（P=20%）、平水年（P=50%）、枯水年（P=95%）

及多年平均流量分别为6.44m3/s，5.59m3/s、4.10m3/s及6.01m3/s，枯水年最枯月出

现在3月，月均理论流量1.31m3/s。《贵阳市地面水水域环境功能划类规定》筑府

发（1996）37号文件中规定，松溪河属于南明河一级支流，项目区相临段为新添

寨镇，水质划分类别为Ⅲ级水体，南明河（水口寺 ~ 普渡河段）为Ⅳ类水体。

项目区水系图见图 3-2 所示。

3.1.4 区域水文地质概况

（1）地质、地貌

调查地块区域属贵州中部丘原、山原、山地区的黔中丘原盆地区，地貌类型

属溶蚀低中山地貌，地貌类型单一，以丘陵景观为主，低山次之，地形起伏不大，

地貌主要为溶丘谷地，由岩溶丘陵、残丘坡地、峰林谷地和开阔的溶蚀盆地、谷

地组成，其特点是，一般河谷较宽浅、地势东、西、北向较高，逐渐向中南部降

低，呈阶梯状盆地地形；东、西、北三侧山体连片，数量多且规模较大，展布方

向受ES向构造线控制明显。总体地势东面、西面及北面高，中部及南面地势低，

用地北侧的长冲山脉和东侧自然山体山势陡峭，用地内有宽阔的坝子、缓丘及河

谷阶地。

本次调查区域位于位于乌当背斜北西翼，场区内构造简单，场地及附近无断

层通过。根据地块的地址勘察报告及项目区 1：200000 水文地质图（图3-3）可

知可知，勘察期间，现场正在进行清表平场工作，场地自上而下出露地层为第四

系土层（Q4ml），下伏基岩为奥陶系下统湄潭组（O）。岩层产状为倾向200°，

倾角13°。表层土为第四系土层（Q4ml），主要为场地平场时堆填的素填土、红
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粘土。其中，素填土：杂色，主要由碎块石夹粘土组成，平均厚度1.63m；红粘

土：为褐黄色、黄色基岩风化残积土。奥陶系下统湄潭组（O）：白灰岩及泥灰

岩，顶部局部位置分布泥灰岩。场地属低中山溶蚀缓坡地貌。

（2）地下水

根据区内出露的地层岩性、地下水的赋存形式和水动力特征，项目区地下水

分为碳酸盐岩岩溶水、松散岩类孔隙水二种类型。①松散岩类孔隙水（Q4ml）：

主要赋存于第四系（Q4ml）上层土层中（人工填土），主要靠大气降雨补给，

其水量大小受补给情况影响，季节性变化大。富水等级为贫乏。②碳酸盐岩岩溶

水：主要赋存运移于岩体裂隙中和岩溶发育段，地下水的类型属于渗入-径流型，

补给源主要源于大气降雨和场地土层下渗，水位随季节变化，场地基岩裂隙富水

性总体上较弱，属弱透水层，富水等级为贫乏，地质勘察期间，通过钻探孔进行

简易水文观测，钻探深度范围内未见地下水，场区地下水埋藏较深。由项目区

1:50000 水文图（图 3-4）和现场实地勘察情况，项目所在地及附近区域没有发

现地下水出露。

3.1.5 土壤地层结构

根据《乌当区顺海绿洲一期建设项目A1#楼、A2#楼、幼儿园及地下室岩土

工程勘察报告》、《乌当区顺海绿洲一期项目A3#楼-A7#楼及地下室岩土工程勘

察报告》、《乌当区顺海绿洲一期项目A8#楼-A13#楼及地下室岩土工程勘察报

告》等成果资料，同时按地基土的特征、成因类型、年代及物理力学性质指标综

合分析，本地块地基土在50.0m 深度范围内场地自上而下出露地层为第四系素填

土、红粘土，下伏基岩为奥陶系下统湄潭组二段灰岩、顶部零星分布泥灰岩，现

分述如下：

（1）素填土（Q4ml）：杂色，主要由碎块石及粘土组成，分布不均匀，回

填时间小于1年，为场区平场开挖时堆填，未经压实，未完成自重固结，结构松

散。本层综合层厚约在 1.63～2.59m之间。

（2）红粘土(Q4el+dl)：

下伏于素填土之下，覆盖于基岩之上，为褐黄色、黄色，土质均匀，切面光

滑、细腻，粘性强，含铁锰质结核，为基岩风化残积土。场地大部分区域有分布，

局部区域因基岩出露而缺失，但厚薄不均，厚度约0.3～36.1m左右，局部溶沟溶

槽区域发育较深，厚度变化较大。场地红粘土按其状态自上而下分为硬塑、可塑、
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软塑三个土质单元。

① 硬塑红粘土（Ys）：褐黄、黄色，切面光滑、粘性强，结构紧密，裂隙

发育，含铁锰质结核，其发育较多裂隙，土体结构为块状，呈硬塑状。厚度约

0.3~9.6m左右。

② 可塑红粘土（Ks）：褐黄、黄色，切面光滑、细腻，含水率较高，含铁

锰质结核，其发育较多裂隙，手捏似橡皮有柔性，手按有指印。厚度为0.6～11.4m

左右。

③ 软塑红粘土（Rs）：褐黄、黄色，裂隙发育，含水率高，手捏很软，易

变形，呈软塑状。厚度为2.0～20.1m左右。

（3）基岩

根据现场钻探结果结合区域地质资料，拟建场区基岩为奥陶系下统湄潭

组二段灰岩及泥灰岩，顶部局部位置分布泥灰岩，大部分区域缺失泥灰岩，现

分述如下：

① 强风化泥灰岩（O1m2）：灰黄色、灰褐色，含泥质较重，节理裂隙

发育，风化严重，部分露头岩石手敲即碎，岩芯呈碎块状、砂状。属破碎的软

岩。

② 中风化泥灰岩（O1m2）：灰黄色、灰褐色，含泥质较重。

③ 中风化灰岩（O1m2）：灰色、灰白色，薄～中厚层状结构，节理裂隙

较发育，铁质侵染，层面主要岩屑充填，岩体较破碎。

根据现场调查及钻探资料显示：场地内无滑坡、泥石流、地裂缝、地面沉降

等不良地质现象；拟建场区内岩层单斜缓倾，构造简单，场地及周边无活动性断

裂通过，无地表塌陷、漏斗、落水洞等
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图 3-2 项目区水系图
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图 3-3 项目区水文地质图
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图 3-4 项目区 1:50000 水文图
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3.2 敏感目标

根据北京市地方标准《建设用地土壤污染状况调查与风险评估技术导则》

（DB11/T 656-2019）中建议，宜收集地块周边800m范围内企业相关信息，重点

是周边涉及有毒有害物质储存、排放和处置处理等工业企业的相关信息。本次现

场踏勘主要内容是地块周边范围1000m 内以内的居民点、学校、旅游景点和企

业等，具体见表 3-3、图 3-6。项目不在乌当区生态红线控制范围内，不涉及到

水源保护区、文物保护区等敏感目标。

表 3-3（a） 周边主要环境敏感目标-风景名胜区

序号 名称 方位 距本项目距离（m） 敏感目标性质

1 保利国际温泉旅游区 西南方向 约886m 温泉旅游区

2 贵阳市贵御温泉旅游景区 东南方向 约345m 温泉旅游区

表 3-3（b） 周边主要环境敏感目标-学校、居民区、村寨

序号 名称 方位 距本项目距离（m） 敏感目标性质

A 顺欣幼儿园 西北方向 约582m 学前教育

B 顺海村农民文化技术学校 西北方向 约486m 教育机构

C 贵阳市乌当区顺海小学 北方向 约370m 义务教育

D 云岩区兴农中学乌当校区 北方向 约386m 义务教育

E 金色摇篮幼儿园 北方向 约799m 学前教育

1 新寨坡 北方 约250m 村寨

2 新光社区 北方 约550m~1000m 居名点

3 颐欣苑 北方 约940m 居名点

4 锦澳山庄 北方 约570m 居名点

5 仁恒别墅区 北方 约1000m 居名点

6 温泉花园 东北方 约945m 居名点

7 顺新公寓 东北偏北方 约980m 居名点

8 城市山水公园 东北方 约936m 居名点

9 外滩壹号 东方 约200m 居名点

10 顺海村小河口 东方 约330m 村寨

11 新添村蔡家寨安置小区 东方 约330m 居名区

12 大凉口 东南方 约350m 村寨

13 叶家庄新村苑 南方 约333m 村寨

14 保利温泉新城 西南方 约630~1000m 居名区

15 顺海山冲新村 西南方 约500m 村寨

16 顺海花园 西南方 约512m 居名区
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表 3-3（c） 周边主要环境敏感目标-企业

序号 名称 方位 距本项目距离（m） 行业类别 成立日期 主要污染物

1 贵州宏宇药业有限公司 北方 约416m 中成药生产 1993年 二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物

2 味莼园食品工业园 西方 约755m 调味品 1999年 主要污染物：二氧化硫、氮氧化物

3 贵州老干爹食品有限公司 北方 约435m 其他调味品、发酵制品制造 1999年 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机

物

4 贵阳新天光电科技有限公司 北方 约636m 光学仪器制造 2001年 挥发性有机物、颗粒物、重金属

5 佳德驾校 东北方 <100m 机动车驾驶培训 2006年 粉尘、氮氧化物、一氧化碳、二氧化硫

6 贵州新华驾校 东北方 约195m 机动车驾驶培训 2009年 粉尘、氮氧化物、一氧化碳、二氧化硫

7 展拓汽车养护中心 东北偏北方 约814m / 2010年 颗粒物，苯系物、非甲烷总烃

8 贵州贵源汽车服务有限公司 北方 约582m 机动车维修，汽车零件销售 2014年 颗粒物，苯系物、非甲烷总烃

9 贵源汽车服务有限责任公司 北方 约423m 机动车维修，汽车零件销售 2014年 颗粒物，苯系物、非甲烷总烃

10 贵州鑫立晨印务设计有限公司 西方 约660m 包装装潢及其他印刷 2014年 类比同行：VOCs

11 贵阳乌当正顺精密机械有限公司 北方 约324m 机械零部件加工 2015年 粉尘颗粒物、焊接烟尘

12 贵州三师汽车销售服务有限公司 西南方 约630~1000m 机动车维修，汽车零件销售 2015年 颗粒物，苯系物、非甲烷总烃

13 乌当李氏纸制品加工厂 西方 约690m 纸制品加工 2016年 类比同行：颗粒物、

有机废气（以非甲烷总烃计）

14 贵阳东风南方新添寨专营店售后

服务中心
西方 约660m 机动车维修 2016年 颗粒物，苯系物、非甲烷总烃

15 宇阳汽车美容 东北方 约918m / 2017年 颗粒物，苯系物、非甲烷总烃

16 新光压缩式垃圾转运站 东北偏北方 约648m / / 恶臭气体、粉尘

17 贵州漆实简单汽车科技有限公司 西方 约737m 机动车维修 2019年 颗粒物，苯系物、非甲烷总烃
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 红色大圈为项目的周边1000m范围区域；

 浅灰色的为城市居名区或村寨；

 “ ”为湿地公园；

 “ ”为温泉旅游区；

 “ ”表示企业位置；

 “ ”、“ ”、“ ”、“ ”、“ ”表示学校敏感点位置；

 图形比例为1:2.5万的卫星地图。

图 3-6 敏感目标分布图
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3.3 地块及相邻地块的现状和历史

3.3.1 地块及相邻地块的历史

1) 地块历史使用情况

根据现场人员访谈及影像图可知，本次调查项目区2002年之前为林地和农

用地，农用地主要种植的是蔬菜类作物。在项目区南方地块有居民居住。

2) 相邻地块历史情况

从历年卫星图（图 3-7）及人员访谈可知场地 1km 以内主要有居民区、村

寨、学校、温泉旅游区以及领地、农用地等，历史变化情况为：

（1）项目区周边风景名胜区变化情况

1 2002年至今，项目区东南方约345m为贵阳市贵御温泉旅游景区，站地

面积约1.19万平方米，属于国家4A级温泉旅游景区；

2 2002年至今，项目区南方约886m为保利.国际温泉度假区，包含贵州首

家五星级温泉度假酒店，站地面积约150亩，其中建筑面积约15000平方米，室外

面积为23000平方米，属于国家4A级温泉旅游景区。

（2）项目区周边学校变化情况

1 2002年至今，周边幼儿园学校有西北方约582m为“顺欣幼儿园”及北

方向约799m为“金色摇篮幼儿园”；

2 2002年至今，项目区北方向约370m为学校“贵阳市乌当区顺海小学”；

贵阳市乌当区顺海小学成立于1993年，学校类型属于“小学”；

3 2002年至今，项目区北方向约约386m为学校“云岩区兴农中学乌当校

区”在2002年之前，学校已成立，总校位于贵阳市白云区，学校类型属于“初级

中学”

4 2008年至今，项目区西北方向约486m建设“顺海村农民文化技术学校”，

学校类型属于“技术学校”。

（3）项目区周边小区、村寨变化情况

1 2002年至今，周边小区主要有北方约550m~1000m之间的新光社区，约

940m处颐欣苑，约570m的锦澳山庄，东北偏北方约980m的顺新公寓及东北方，

东方约330m的新添村蔡家寨安置小区，项目区西北方约512m处的顺海花园小区；

村庄有北方约250m处的新寨坡，东方约330m的顺海村小河口、东南方约350m大

凉口村落，及西北方约500m处的顺海山冲新村；随着时间的迁移，各居名区和
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村庄的住户和居住人口也在逐渐增加；

2 2002年至2006年，项目区北方约1000m处修建仁恒别墅区，总户66户，

建筑面积月53444平方米；

3 2002年至今，项目区东北方约945m建设温泉花园西区和东区；

4 2002年至2007年，项目区东北方约936m建设城市山水公园小区，总户

1484户，占地面积为170000.00平方米，建筑面积162500.00平方米，容积率为1.50；

5 2007年至2009年，项目区南方约333m逐渐形成村寨叶家庄新村苑；

6 2002年至2008年，项目西南方约630~1000m之间，建设保利温泉新城，

总户6283户，总占地面积830870平方米，总建筑面积974529平方米，容积率为1.8；

7 2011年至今，项目区东方约200m建设温泉御景小区，总建筑面积月34

万平方米，总户2246户，分两期建设，2011年开始建设一期，即（外滩一号），

2018年开始二期建设，目正在建设中；

8 2020年开始，项目区东南方的大凉口散户居民逐步拆迁，拆迁完成后开

始建设渔安安井温泉旅游城，总占地面积约为123655平方米，总建筑面积约为

377180.01平方米，总户数为2003户。

（4）项目区周边企业变化情况

1 1993年至2002年，项目区周边企业主要有北方约416m的贵州宏宇药业

有限公司、约435m贵州老干爹食品有限公司、约636m贵阳新天光电科技有限公

司及西方的味莼园食品工业园；2014年项目区西方的味莼园食品厂搬迁至惠水长

田工业园；

2 2002年至2010年，2006年项目区东北方小于100m处新建了佳德驾校、

2009年东北方约195m建设贵州新华驾校，2010年东北偏北方约814m新建展拓汽

车养护中心；

3 2014年，项目区北方约423m成立贵源汽车服务有限责任公司、约582m

成立贵州贵源汽车服务有限公司；西方约660m成立贵州鑫立晨印务设计有限公

司；

4 2015年，项目区北方约324m成立贵阳乌当正顺精密机械有限公司，西

南方约630~1000m贵州三师汽车销售服务有限公司；

5 2016年，项目区西方约660m成立贵阳东风南方新添寨专营店售后服务

中心，约690m成立乌当李氏纸制品加工厂；
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6 2017年，项目区东北方约918m处成立宇阳汽车美容；

7 2019年，项目区西方约737m处成立贵州漆实简单汽车科技有限公司

 红色大圈为项目的周边1000m范围区域；

 浅灰色的为城市居名区或村寨；

 “ ”为湿地公园；

 “ ”为温泉旅游区；

 “ ”表示企业位置；

 “ ”、“ ”、“ ”、“ ”、“ ”表示学校敏感点位置；

 图形比例为1:2.5万的卫星地图。

图 3-6（a） 历年卫星图
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 红色大圈为项目的周边1000m范围区域；

 浅灰色的为城市居名区或村寨；

 “ ”为湿地公园；

 “ ”为温泉旅游区；

 “ ”表示企业位置；

 “ ”、“ ”、“ ”、“ ”、“ ”表示学校敏感点位置；

 图形比例为1:2.5万的卫星地图。

图 3-6（b） 历年卫星图
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 红色大圈为项目的周边1000m范围区域；

 浅灰色的为城市居名区或村寨；

 “ ”为湿地公园；

 “ ”为温泉旅游区；

 “ ”表示企业位置；

 “ ”、“ ”、“ ”、“ ”、“ ”表示学校敏感点位置；

 图形比例为1:2.5万的卫星地图。

图 3-6（c） 历年卫星图
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 红色大圈为项目的周边1000m范围区域；

 浅灰色的为城市居名区或村寨；

 “ ”为湿地公园；

 “ ”为温泉旅游区；

 “ ”表示企业位置；

 “ ”、“ ”、“ ”、“ ”、“ ”表示学校敏感点位置；

 图形比例为1:2.5万的卫星地图。

图 3-6（d） 历年卫星图
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 红色大圈为项目的周边1000m范围区域；

 浅灰色的为城市居名区或村寨；

 “ ”为湿地公园；

 “ ”为温泉旅游区；

 “ ”表示企业位置；

 “ ”、“ ”、“ ”、“ ”、“ ”表示学校敏感点位置；

 图形比例为1:2.5万的卫星地图。

图 3-6（e） 历年卫星图
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3.3.2 地块及相邻场地的现状

（1） 地块现状

项目区地块已施工，南部边界散住居民区已搬迁，房屋已拆迁，目前项目区

内部已全部开挖，部分基岩裸露，开挖地块土壤类型主要为红粘土。

（2） 相邻地块现状

根据周边主要环境敏感目标表（表3-3）和敏感目标分布图（图3-6）可知：

项目区周边主要有学校、村寨、小区、企业、温泉旅游景区、东面临近南明

河支流松溪河、东南面临近南明河主干流，项目区周边旅游景点有保利.国际温

泉度假区、贵御温泉旅游景区，均为国家4A级温泉旅游景点；周边学校有顺欣

幼儿园、金色摇篮幼儿园、贵阳市乌当区顺海小学、云岩区兴农中学乌当校区、

顺海村农民文化技术学校；小区有新光社区、颐欣苑、锦澳山庄、仁恒别墅区、

温泉花园（东区和北区） 、顺新公寓、城市山水公园、外滩壹号、新添村蔡家

寨安置小区、保利温泉新城、顺海花园和村寨新寨坡、顺海村小河口、大凉口、

叶家庄新村苑、顺海山冲新村及一些散户居民；

目前项目区周边 1000m 的企业有贵州宏宇药业有限公司、味莼园食品厂、

贵州老干爹食品有限公司、贵阳新天光电科技有限公司、展拓汽车养护中心、贵

州贵源汽车服务有限公司、贵州鑫立晨印务设计有限公司、贵州三师汽车销售服

务有限公司、乌当李氏纸制品加工厂、贵阳东风南方新添寨专营店售后服务中心、

贵州漆实简单汽车科技有限公司及一些驾校。味莼园食品厂在2014年整体搬迁至

惠水长田工业园。

3.4 地块未来利用规划

项目区主要拟建设内容有：建设内容为居住、商业及相关配套（总平面图见

附1）。由于项目区拟建设为居住用地，因此本项目按照《土壤环境质量建设用

地土壤污染风险管控指标（试行）》（GB 36600-2018）中第一类用地进行调查

评价。

3.5 小结：地块污染识别

根据对场地区域环境概况、场地历史使用情况及现状使用情况、相邻场地历

史使用情况及现状资料可知，项目区地块为农用地及散住居民区，散住居民集中

在项目区南方区域，目前项目区地块已进行地块平整，南部边界散住居民区已搬
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迁，房屋已拆迁，目前项目区内部已全部开挖，部分基岩裸露，开挖地块土壤类

型主要为红粘土。

项目区地下水埋藏较深，临近项目区的地表河流为松溪河、南明河（水口寺

~普渡河段），查阅贵阳市生态环境局发布的《2020年11月南明河流域水质监测

与考核结果》可知，2020年11月，松溪河为劣Ⅴ类水质（主要超标因子有CODcr、

氨氮、总磷等非金属指标），南明河（水口寺~普渡河段）为Ⅳ类水质。临近河

流与项目区间距离>200m，且为评估区内最低侵蚀基准面；所以对项目区存在潜

在的污染可能性较小。

项目区周边 1000m 范围内的历史与现状使用主要为居民区、学校、温泉旅

游景区、以及一些企业，周边无涉重工企业、污水管网完善、生活和生产垃圾有

固定收集和处理。目前周边企业有贵州宏宇药业有限公司、味莼园食品厂、贵州

老干爹食品有限公司、贵阳新天光电科技有限公司、展拓汽车养护中心、贵州贵

源汽车服务有限公司、贵州鑫立晨印务设计有限公司、贵州三师汽车销售服务有

限公司、乌当李氏纸制品加工厂、贵阳东风南方新添寨专营店售后服务中心、贵

州漆实简单汽车科技有限公司及一些驾校，其中2014 年味莼园食品厂已搬迁至

惠水长田工业园。根据现场走访查看、历史卫星图对比及全国第二次污染源普查

统计情况可知，周边企业在生产过程中主要产生苯系物，非甲烷总烃等VOCs 类

气体污染物，现场勘查中，周边企业产生的三废均有相应的有效治理措施，废水

经处理达标后排入相应的管网或受纳水体，废气经处理达标后由管道或无组织的

形式排放，固体废物处置做到，能回收的坚决回收利用，一般固体废气分类收集

后交由环保部门处置，危险固废交由有资质单位进行处理。项目所在区虽然属于

季风季候，项目区处于贵州鑫立晨印务设计有限公司、贵州三师汽车销售服务有

限公司、乌当李氏纸制品加工厂、贵阳东风南方新添寨专营店售后服务中心、贵

州漆实简单汽车科技有限公司的下风向，但是项目区全年以“NE”风为多数，且

项目区南方为驾校及居名点，其他三面山体围绕，因此受周边企业的大气污染可

能性较小，周边企业对项目区存在潜在的污染可能性较小。
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第四章 资料分析

4.1 资料收集种类

根据国家生态环境部《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）

的技术要求开展该场地相关资料的收集工作，收集的相关资料主要包括：地块利

用变迁资料、地块环境资料、地块相关记录、有关政府文件以及地块所在区域的

自然和社会信息等资料。

4.2 资料收集方法

场地环境资料收集主要是通过资料查阅、人员访谈、现场踏勘、填写场地信

息调查表等方式进行。

查阅资料：从项目委托方、政府机关公开发布的文件以及网上查阅的期刊资

料获取关于场地的相关资料。

人员访谈：对场地管理机构工作人员、环保行政主管部门工作人员，熟悉场

地的第三方（居民、附近商户）开展信息调查。

4.3 资料收集成果及分析

2020 年 12 月，我方调查人员对场地环境调查的相关资料进行了收集。本次收集

到的相关资料见表 4-1。

表 4-1 资料清单

编号 资料类别 资料名称 获取情况

1

场利用变迁

资料

土地管理机构土地登记资料 调查获得

2 场地的土地使用和未来规划资料 获得

3 场地利用变迁过程中场地内建筑卫星图、

场地使用情况、污染事件等情况
调查获得

4

场地环境资

料

场区内土壤及地下水检测记录 以前未开展过调查

5 场地内危险废弃物堆放记录 无危险废弃物存放

6 地块与自然保护区和水源地保护区的

位置关系图

地块与自然保护区和水

源地保护区相隔较远

7

地块相关记

录

场地工业生产情况 调查获得

8 平面图 获得

9 地上、地下管线图 场地内无管线经过

10 废弃物、垃圾堆放情况 调查获得

11 环境影响评价书、表 未开展

12 地勘报告 获得
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13 相关政府 区域环境规划 调查获得

14 区域自 然、

社会信息

地理位置图、地形、地貌、土壤、水文、地质、

气象资料
调查获得

15 区域土地利用规划 调查获得

16
其他文件

《贵阳是乌当区第二次全国污染源普查工业企

业污染物产排污系数核算信息统计表》
调查获得

17 《2020年 11月南明河流域水质监测与考核结

果》
调查获得
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第五章 现场踏勘和人员访谈

我单位技术人员对本地块进行了详细的现场踏勘，根据现场踏勘及向相关人

员了解可知，该场地之前为林地、农用地及居名居住地，现为已经开挖。项目区

周边主要有学校、村寨、小区、企业、温泉旅游景区、东面临近南明河支流松溪

河、东南面临近南明河主干流。项目区周边旅游景点有保利.国际温泉度假区、

贵御温泉旅游景区，均为国家4A级温泉旅游景点；周边学校有顺欣幼儿园、金

色摇篮幼儿园、贵阳市乌当区顺海小学、云岩区兴农中学乌当校区、顺海村农民

文化技术学校；小区有新光社区、颐欣苑、锦澳山庄、仁恒别墅区、温泉花园（东

区和北区） 、顺新公寓、城市山水公园、外滩壹号、新添村蔡家寨安置小区、

保利温泉新城、顺海花园和村寨新寨坡、顺海村小河口、大凉口、叶家庄新村苑、

顺海山冲新村及一些散户居民；

目前项目区周边 1000m 的企业有贵州宏宇药业有限公司、味莼园食品厂、

贵州老干爹食品有限公司、贵阳新天光电科技有限公司、展拓汽车养护中心、贵

州贵源汽车服务有限公司、贵州鑫立晨印务设计有限公司、贵州三师汽车销售服

务有限公司、乌当李氏纸制品加工厂、贵阳东风南方新添寨专营店售后服务中心、

贵州漆实简单汽车科技有限公司及一些驾校。味莼园食品厂在2014年整体搬迁至

惠水长田工业园。

5.1 现场踏勘情况

5.1.1 现场踏勘范围

（1）地块内部：项目区地块内部调查范围为项目区总用地面积53096.80m2。

（2）地块周围：以地块为中心周边半径 1km 范围内土壤、地表水、地下水，

主要是周边半径1km以内排放有组织废气的企业，500m以内排放无组织废气的企

业，200m以内的临近地表河流。

5.1.2 现场踏勘内容

2020 年 12 月，调查人员根据生态环境部《建设用地土壤污染状况调查技

术导则》（HJ25.1-2019）的技术要求，场地现场勘查内容包括三个内容：

（1） 场地现状及历史情况踏勘：踏勘和查证场地内现有的及场地过去

使用中可能会造成土壤和地下水污染异常迹象。
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（2） 周围区域的现状和历史情况踏勘：观察记录包括周围区域目前及

过去的土地利用情况，明确其与场地的关系。

（3） 区域地形地质与水文地质踏勘：观察和记录区域的地形地质和水

文地质， 以协助判断周围污染物是否会迁移到调查场地，以及场地内污染物

是否会迁移到地下水和场地以外。场地现状周边情况实拍图见图5-1。

5.1.3 现场踏勘结果

通过对整个调查地块进行踏勘，项目区位于贵州省乌当区内，该项目历史主

要为林地和农用地，在南部区域有人家居住，目前项目区地块已施工，南部边界

散住居民区已搬迁，房屋已拆迁，目前项目区内部已全部开挖，部分基岩裸露，

开挖地块土壤类型主要为红粘土。在现场踏勘过程中未发现垃圾堆放处，无污染

水流痕迹。现场踏勘期间获取的场地现状图见图 5-1。

项目区周边主要有学校、村寨、小区、企业、温泉旅游景区、东面临近南明

河支流松溪河、东南面临近南明河主干流。项目区周边旅游景点有保利.国际温

泉度假区、贵御温泉旅游景区，均为国家4A级温泉旅游景点；周边学校有顺欣

幼儿园、金色摇篮幼儿园、贵阳市乌当区顺海小学、云岩区兴农中学乌当校区、

顺海村农民文化技术学校；小区有新光社区、颐欣苑、锦澳山庄、仁恒别墅区、

温泉花园（东区和北区） 、顺新公寓、城市山水公园、外滩壹号、新添村蔡家

寨安置小区、保利温泉新城、顺海花园和村寨新寨坡、顺海村小河口、大凉口、

叶家庄新村苑、顺海山冲新村及一些散户居民；

目前项目区周边 1000m 的企业有贵州宏宇药业有限公司、味莼园食品厂、

贵州老干爹食品有限公司、贵阳新天光电科技有限公司、展拓汽车养护中心、贵

州贵源汽车服务有限公司、贵州鑫立晨印务设计有限公司、贵州三师汽车销售服

务有限公司、乌当李氏纸制品加工厂、贵阳东风南方新添寨专营店售后服务中心、

贵州漆实简单汽车科技有限公司及一些驾校。味莼园食品厂在2014年整体搬迁至

惠水长田工业园。

通过对地块周围区域的踏勘，项目区南方为驾校及居名点，其他三面山体围

绕。东方相邻河流为松溪河，为南明河支流，根据贵阳市生态环境局发布的《2020

年11月南明河流域水质监测与考核结果》可知，2020年11月，松溪河为劣Ⅴ类水

质（主要超标因子有CODcr、氨氮、总磷非金属指标），南明河（水口寺~普渡

河段）为Ⅳ类水质。对照区域水文地质图，项目地块 1000m 范围内无泉水出露，
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地块周边 1000m 现场踏勘期间获取的场地现状情况见图 5-1。

地块现状情况

地块周边情况



乌当区顺海绿洲一期项目土壤污染状况调查报告（初步调查）

- 32 -

项目区上风向企业
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图5-1 场地现状周边情况实拍图

5.2 人员访谈

5.2.1 人员访谈内容

2020年12月，调查人员前往项目场地与地块目前使用方、地块所在地居委会

及周边居民、企业负责人或员工进行交流，访谈的内容主要包括以下两点：

（1）对前期资料收集和现场踏勘所涉及疑问的核实，信息的补充；

（2）已有资料的考证，现场场地调查范围的确定和指认。

5.2.2 人员访谈对象

此次现场调查访谈了多位当地人员，访谈对象为场地周边当地常住居民及管

理机构工作人员，主要为现场交流走访贵州鑫立晨印务设计有限公司、贵州三师

汽车销售服务有限公司、贵阳东风南方新添寨专营店售后服务中心、贵州漆实简

单汽车科技有限公司及一些驾校的负责人或员工，电话访谈乌当李氏纸制品加工

厂、贵州宏宇药业有限公司的员工，现场纸质记录访谈当地原住民以及洛平村委

会成员，访谈内容主要核实现有的资料信息，补充获取场地相关信息资料。现场

访谈人员情况见表 5-1、图 5-2，访谈内容见附件1。

表 5-1 访谈人员名单及基本情况

姓名 职务 电话 居住情况

孙泽萍 社区工作人员 13984315907 常住居民，居住年限大于20年

吴葵葵 新光路社区服务人员 13984833117 常住居民，居住年限大于7年

祝燕 新光路社区服务人员 15285620151 常住居民，居住年限大于10年

谢如敏 新光路社区服务人员 13984355285 常住居民，居住年限大于20年

黄俊 新光路社区服务人员 18798752554 常住居民，居住年限大于20年
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图 5-4 人员访谈现场照片
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5.2.3 人员访谈结果

2020 年 12 月，项目组成员针对原场地历史使用情况、周边情况、未来使用

情况等进行了相关人员访谈，具体结论如下：

根据贵阳泉丰城投土地开发有限公司、当地原住民以及社区工作人员介绍，

该地块历史一直为林地、农用地使用，项目区南方有居民居住。项目区农用地主

要种植蔬菜、玉米等农作物，项目区居民在 2020 年已搬迁完毕，房屋拆迁完毕，

目前项目区已开挖，部分基岩裸露，开挖地块土壤类型主要为红粘土和黄粘土。

项目区东面和东北面临近松溪河、南明河，与项目区相隔距离均>200米。由贵阳

市生态环境局发布的《2020年11月南明河流域水质监测与考核结果》可知，2020

年11月，松溪河为劣Ⅴ类水质（主要超标因子有CODcr、氨氮、总磷非金属指标），

南明河（水口寺~普渡河段）为Ⅳ类水质。地块内部未有水污染痕迹，未有垃圾

堆放区域。

项目区周边涉及到的景区有保利.国际温泉度假区、贵御温泉旅游景区，均

为国家4A级温泉旅游景点；周边学校有顺欣幼儿园、金色摇篮幼儿园、贵阳市

乌当区顺海小学、云岩区兴农中学乌当校区、顺海村农民文化技术学校；小区有

新光社区、颐欣苑、锦澳山庄、仁恒别墅区、温泉花园（东区和北区） 、顺新

公寓、城市山水公园、外滩壹号、新添村蔡家寨安置小区、保利温泉新城、顺海

花园和村寨新寨坡、顺海村小河口、大凉口、叶家庄新村苑、顺海山冲新村及一

些散户居民。

目前项目区周边 1000m 的企业有贵州宏宇药业有限公司、味莼园食品厂、

贵州老干爹食品有限公司、贵阳新天光电科技有限公司、展拓汽车养护中心、贵

州贵源汽车服务有限公司、贵州鑫立晨印务设计有限公司、贵州三师汽车销售服

务有限公司、乌当李氏纸制品加工厂、贵阳东风南方新添寨专营店售后服务中心、

贵州漆实简单汽车科技有限公司及一些驾校。味莼园食品厂在2014年整体搬迁至

惠水长田工业园。调查区1000m 内未有地下泉水露出。通过现场踏勘，整个调查

地块周围未发现环境污染问题。
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5.3 现场踏勘与人员访问结果分析

通过对整个地块进行现场踏勘和人员访问结果可知，项目区位于贵州省乌当

区内，该项目历史主要为林地、农用地，只有南部区域有几户人家居住，目前项

目区地块已施工，南部边界散住居民区已搬迁，房屋已拆迁，目前项目区内部已

全部开挖，部分基岩裸露，开挖地块土壤类型主要为红粘土。项目区内无水流经

过，在现场踏勘过程中未发现垃圾堆放处，无污染水流痕迹。

项目区周边主要有温泉旅游景区、学校、村寨、小区、企业、地表河流；

① 项目区临近的旅游景区为国家4A级温泉旅游景点，即保利.国际温泉度假

区、贵御温泉旅游景区。对项目区存在潜在的污染可能性较小。

② 周边临近的地表河流为松溪河和南明河。根据2020年12月，贵阳市生态

环境局发布的《2020年11月南明河流域水质监测与考核结果》可知：2020年11

月，松溪河为劣Ⅴ类水质（主要超标因子有CODcr、氨氮、总磷非金属指标）；

南明河（水口寺~普渡河段）为Ⅳ类水质，地表河流与项目区间隔距离大于200m。

为评估区内最低侵蚀基准面，所以对项目区存在潜在的污染可能性较小。

③ 周边学校有顺欣幼儿园、金色摇篮幼儿园、贵阳市乌当区顺海小学、云

岩区兴农中学乌当校区、顺海村农民文化技术学校；

④ 周边小区及村寨有有新光社区、颐欣苑、锦澳山庄、仁恒别墅区、温泉

花园（东区和北区） 、顺新公寓、城市山水公园、外滩壹号、新添村蔡家寨安

置小区、保利温泉新城、顺海花园和村寨新寨坡、顺海村小河口、大凉口、叶家

庄新村苑、顺海山冲新村及一些散户居民；

⑤目前项目区周边 1000m 的企业有，贵州宏宇药业有限公司、味莼园食品

厂、贵州老干爹食品有限公司、贵阳新天光电科技有限公司、展拓汽车养护中心、

贵州贵源汽车服务有限公司、贵州鑫立晨印务设计有限公司、贵州三师汽车销售

服务有限公司、乌当李氏纸制品加工厂、贵阳东风南方新添寨专营店售后服务中

心、贵州漆实简单汽车科技有限公司及一些驾校。味莼园食品厂在2014年整体搬

迁至惠水长田工业园。项目所在区属于季风季候，全年以“NE”风为多数，夏

季“西南风”，项目地处于贵州鑫立晨印务设计有限公司、贵州三师汽车销售服

务有限公司、乌当李氏纸制品加工厂、贵阳东风南方新添寨专营店售后服务中心、

贵州漆实简单汽车科技有限公司的下风向，根据现场走访查看、历史卫星图对比

并结合全国第二次污染源普查统计情况可知，周边企业在生产过程中主要产生苯
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系物，非甲烷总烃等VOCs 类气体污染物，现场走访中，周边企业产生的三废均

有相应的有效治理措施，废水经处理后排入相应的管网或受纳水体，废气经设施

处理后由管道或无组织的形式排放，固体废物能回收的坚决回收利用，一般固体

废气分类收集后交由环保部门处置，危险固废交由有资质单位进行处理，且项目

区南方为驾校及居名点，其他三面山体围绕。因此受周边企业的大气污染可能性

较小。调查区 1000m 内未有地下泉水露出。通过现场踏勘，整个调查地块周围

未发现环境污染问题。

因为项目区下风向存在潜在污染源企业，主要特征污染物为苯系物、非甲烷

总烃等挥发性有机废气，项目区受周边企业的污染途径主要是通过大气扩散，雨

水夹带方式对地块造成污染，根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》

（HJ25.1- 2019），为了全面识别地块污染物类型，在下一步的调查确认采样阶

段，尽可能对所识别出的污染物进行检测分析。判断地块土壤是否受到污染及可

能污染程度。
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第六章 地块环境初步调查

根据《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部令第 42 号），

“本办法所称疑似污染地块是指从事过有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、

电镀、制革等行业生产经营活动，以及从事过危险废物贮存、利用、处置活动的

用地”。本次初步调查地块内历史使用为林地、农用地，南部区域有人家居住。

不属于上述行业用地，为非疑似污染地块。为确保本项目地块后续开发利用的安

全性，建设单位对项目地块进行初步调查，进一步确定地块是否受到污染。

6.1 地块初步调查方案

为确认本地块污染情况及污染物的种类、污染程度和范围，我公司对该地块

进行取样检测。

6.1.1 采样点的设置

目前项目区地块已施工，南部边界散住居民区已搬迁，房屋已拆迁，目前项

目区内部已全部开挖。根据地块使用情况，区域地质及常年风向等情况，采样区

域选取临近周边企业的红线范围内土壤进行检测。

（1）布点依据

根据国家发布的《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）、

《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）及本项目

污染识别结果，本次初步调查主要采用专业判断布点法进行布置，确定本项目地

（2）布点原则

为了确认地块土壤是否存在污染，本项目将充分利用前期的地块污染识别成

果，在地块的疑似污染区进行布点。采样点垂直方向的土壤采样深度可根据污染

源的位置、迁移和地层结构以及水文地质等进行判断设置。对于每个工作单元，

表层土壤和下层土壤垂直方向层次的划分应综合考虑污染物迁移情况、构筑物及

管线破损情况、土壤特征等因素确定。采样深度应扣除地表非土壤硬化层厚度，

原则上应采集 0~0.5m 表层土壤样品，0.5m 以下下层土壤样品根据判断布点法

采集，建议 0.5~6m 土壤采样间隔不超过 2m；不同性质土层至少采集一个土壤

样品。同一性质土层厚度较大或出现明显污染痕迹时，根据实际情况在该层位增

加采样点。
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（3）布点方案

在地块初步调查阶段，地块内土壤采样点的布设主要采用判断布点的方式。

根据污染识别结果可知，本地块1000m范围内主要污染型企业有贵州宏宇药业有

限公司、味莼园食品厂、贵州老干爹食品有限公司、贵阳新天光电科技有限公司、

展拓汽车养护中心、贵州贵源汽车服务有限公司、贵州鑫立晨印务设计有限公司、

贵州三师汽车销售服务有限公司、乌当李氏纸制品加工厂、贵阳东风南方新添寨

专营店售后服务中心、贵州漆实简单汽车科技有限公司及一些驾校。味莼园食品

厂在2014年整体搬迁至惠水长田工业园，土壤污染影响较小，主要污染途径为生

产过程中产生的粉尘等通过大气干湿沉降及雨水淋溶下渗，使污染物进入地块内

土壤中。根据项目区地勘报告可知，本地块土壤以黏土层为主，地块可能的污染

源位于地表，因此，本次初步调查暂定土壤采样取样为4个点加1个背景土壤监测

点，其中2个柱状样深度暂定为 6m。表层土采样深度确定为 0~0.50m；中层

（0.50~2.0m）、（2.0~4.0m）深层（4.0~6.0m）各布设1个采样点。本次初步调

查，各采样点位置见表6.1-1、图 6.1-1。

表6.1-1 地块初步调查土壤采样点布点及采样情况一览表

检测点位 坐标
监测因子

编号 采样深度（cm） 东经 北纬

S1 0~50 106°45'56.85" 26°37′8.21" pH、砷、汞、镉、铜、铅、镍、

铬(六价)；
挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、

氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯

乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二
氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯

甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四
氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷#四氯

乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三
氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙

烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二
氯苯、1,4-二氯苯#乙 苯、苯乙

烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、

邻二甲苯；

半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、

2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、

苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、

二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、

萘）；

石油烃。

S2 0~50 106°45'59.71" 26°37′4.99"

S3

0~50

106°45'59.23" 26°37′2.14"200

400

S4

0~50

106°45'55.63" 26°37′3.25"
200

400

600

S5 0~50 106°45'42.31" 26°37′12.68"
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图6.1-1 现场布点图

6.1.2 样品采集

本次采样时间为 2020 年 12 月 7 日，本次总共采集 10个土壤样品，表层

土样品 3个，两个柱状点深层土壤共 7个样。具体采样层次、采样深度见表 6.1-1、

表 6.1-2。

6.1.3 样品收集与保存

用一次性手套对土壤取样后，土样收集于现场采样器具中，现场采集的所有

样品避光冷藏保存，直至到实验室。

6.1.4现场质量保证和质量控制

（1）采样现场质量控制
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① 采样过程交叉污染控制：为避免采样过交叉污染，每个点的取土后的铁

锹、木杵等进行清理，尽量使用一次性手套，且不重复使用；

② 采样过程现场管理：现场工作由专人负责，根据既定的采样方案组织、

完成现场的采样工作，确保现场采样工作顺利、安全实施，同时现场配备有样品

管理专员，负责采样容器的准备、采样记录和样品保存，确保样品编号正确、样

品保存和流转满足要求，确保样品包装紧密，避免交叉污染，确保送样并确认实

验室收到样品；

（2）样品流转质量控制

① 现场采集的样品在进行包装前，应对每个样品瓶上的采样编号、采样日

期、采样地点等相关信息进行核对，并登记，同时确保样品的密封性和包装的完

整；

② 核对后的样品应立即放入包装完整、密封良好、内置适量冰袋的保温箱

中，然后进行包装。包装后的保温箱应确保内部温度不高于4℃，直至样品安全

抵达分析实验室。

6.2 实验室分析

6.2.1 土壤样品分析指标对应的主检仪器设备及方法来源

样品分析均采用国家或行业标准进行分析，检测项目对应的主要分析方法及

仪器信息见下表（表6.2-1）所示：

表6.2-1 土壤样品分析指标及方法一览表

检测项目 检测方法 检测仪器型号及编号

土壤

pH
土壤检测 第 2部分：土壤 pH的测定

NY/T 1121.2-2006
酸度计

（PHS-3C/FX-1501）

汞 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的

测定 微波消解/原子荧光法

HJ 680-2013

原子荧光光度计

(AFS-230E/FX-1601)砷

铅 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子

吸收分光光度法 GB/T 17141-1997
原子吸收分光光度计

(WFX-200/FX-1201)

镉

铜 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的

测定 火焰原子吸收分光光度法

HJ 491-2019镍

六价铬

土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液

提取-火焰原子吸收分光光度法

HJ 1082-2019

火焰原子吸收分光光度计

Agilent240FS
YK-JC-203
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挥发性有

机物

（27项）

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定

吹扫捕集-气相色谱-质谱法

HJ 605-2011

吹扫捕集仪/气相色谱质谱

联用仪吹扫捕集：

OI 4110-4760GC-MS ：

Agilent7890A -5975C
MSD

YK-JC-010.1
半挥发性

有机物

（10项）

土壤和沉积物 半挥发性有机物的测

定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017

气相色谱质谱联用仪

Agilent 6890N/5973
MSD YK-JC-177

苯胺
气相色谱-质谱法 测定半挥发性有机物

美国环保局 EPA 8270E-2018

气相色谱质谱联用仪

Agilent 6890N/5973
MSD YK-JC-177

石油烃
土壤和沉积物 石油烃(C10-C40)的测定

气相色谱法 HJ 1021-2019
气相色谱仪

HP6890/YK-JC-011

6.2.2 实验室分析质量控制

实验室质量控制包括实验室内的质量控制（内部质量控制）和实验室间的质

量控制（外部质量控制）。前者是实验室内部对分析质量进行控制的过程，后者

是指由第三方或技术组织通过发放考核样品等方式对各实验室报出合格分析结

果的综合能力、数据的可比性和系统误差做出评估的过程。为确保样品分析质量，

本项目土壤样品检测均已获得计量认证合格（CMA）资质，能够保证分析样品

的准确性，仪器按照规定定期校正，在进行样品分析时能对各环节进行质量控制，

主要通过标准曲线、精密度、准确度等检查和发现分析测试数据是否受控。样品

测定过程中，每 10 个样品设置 1 个质量保护样（双样，任选一个样品进行同

样的编号，同样的测定）。

实验室质控样：除现场平行样外，实验室需具有其内部质控要求，本实验室

质控样品包括：方法空白、明码质控样、平行样分析等对检测质量进行控制。

本项目样品分析同时采取了以下质控措施：

（1）样品检出限：满足现场风险控制的要求；

（2）实验室明码质控样测定：满足方法要求；

（3）平行样：满足相关方法要求；

（4）样品有效性：在样品保存有效期内完成所有样品分析工作。

本项目实验室分析中，检测平行样品 1 件（土壤），现场平行样中检测指

标的相对偏差最大值为 8.44%，均小于20%，满足相关要求，具体见附件2、附

件3。因此，现场平行样符合现场质控要求，具体见检测报告《附件2、附件3》。
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6.3 初步调查结果分析和评价

6.3.1 土壤评价标准的选取

初步调查样品的检测数据，需和风险筛选值和管制值进行比较，如果污染物

浓度高于风险筛选值小于管制值，则该污染物为关注污染物，需在详细调查中进

一步调查评估。风险筛选标准首先选取国家标准《土壤环境质量建设用地土壤污

染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018），对所有样品中检出的污染物进

行初步筛选。如果样品中污染物的浓度超过标准中的相应限值，则可以判断该地

块受到该种污染物的污染。

本次调查地块位于贵阳市乌当区土巴寨，规划为居住用地。本次调查，地块

可能涉及到的污染物主要挥发性有机物、半挥发性有机物等。结合地块未来规划

用途，本次调查土壤选取国家标准《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控

标准（试行）》（GB36600-2018）中“第一类用地”标准进行评判，调查地块

检出物质土壤筛选值对比详见下表 6.3-1。

表6.3-1 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值

序号 检测项目 单位
筛选值 管制值

第一类用 第二类用 第一类用 第二类用

重金属和无机物

1 砷 mg/kg 20 60 120 140

2 镉 mg/kg 20 65 47 172

3 六价铬 mg/kg 3.0 5.7 30 78

4 铜 mg/kg 2000 18000 8000 36000

5 铅 mg/kg 400 800 800 2500

6 汞 mg/kg 8 38 33 82

7 镍 mg/kg 150 900 600 2000

挥发性有机物

8 四氯化碳 mg/kg 0.9 2.8 9 36

9 氯仿 mg/kg 0.3 0.9 5 10

10 氯甲烷 mg/kg 12 37 21 120

11 1,1-二氯乙烷 mg/kg 3 9 20 100

12 1,2-二氯乙烷 mg/kg 0.52 5 6 21

13 1,1-二氯乙烯 mg/kg 12 66 40 200

14 顺-1,2-二氯乙烯 mg/kg 66 596 200 2000
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15 反-1,2-二氯乙烯 mg/kg 10 54 31 163

16 二氯甲烷 mg/kg 94 616 300 2000

17 1,2-二氯丙烷 mg/kg 1 5 5 47

18 1,1,1,2-四氯乙烷 mg/kg 2.6 10 26 100

19 1,1,2,2-四氯乙烷 mg/kg 1.6 6.8 14 50

20 四氯乙烯 mg/kg 11 53 34 183

21 1,1,1-三氯乙烷 mg/kg 701 840 840 840

22 1,1,2-三氯乙烷 mg/kg 0.6 2.8 5 15

23 三氯乙烯 mg/kg 0.7 2.8 7 20

24 1,2,3-三氯丙烷 mg/kg 0.05 0.5 0.5 5

25 氯乙烯 mg/kg 0.12 0.43 1.2 4.3

26 苯 mg/kg 1 4 10 40

27 氯苯 mg/kg 68 270 200 1000

28 1,2-二氯苯 mg/kg 560 560 560 560

29 1,4-二氯苯 mg/kg 5.6 20 56 200

30 乙苯 mg/kg 7.2 28 72 280

31 苯乙烯 mg/kg 1290 1290 1290 1290

32 甲苯 mg/kg 1200 1200 1200 1200

33 间二甲苯+对二

甲苯
mg/kg 163 570 500 570

34 邻二甲苯 mg/kg 222 640 640 640

半挥发性有机物

35 硝基苯 mg/kg 34 76 190 760

36 苯胺 mg/kg 92 260 211 663

37 2-氯酚 mg/kg 250 2256 500 4500

38 苯并[a]蒽 mg/kg 5.5 15 55 151

39 苯并[a]芘 mg/kg 0.55 1.5 5.5 15

40 苯并[b]荧蒽 mg/kg 5.5 15 55 151

41 苯并[k]荧蒽 mg/kg 55 151 550 1500

42 䓛 mg/kg 490 1293 4900 12900

43 二苯并[a，h]蒽 mg/kg 0.55 1.5 5.5 15

44 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg 5.5 15 55 151

45 萘 mg/kg 25 70 255 700

其他项
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46 石油烃 mg/kg 826 4500 5000 9000

6.3.2 检测结果统计及分析

初步调查样品的检测数据，需和风险筛选值进行比较，初步判断地块内污染

物种类和污染区域。如果污染物浓度高于风险筛选值，则该污染物为关注污染物，

需进行下一步详细调查，然后进行风险评估。根据检测报告结果，初步采样检出

污染物共 7 种，其中重金属 6 种（砷、镉、铜、铅、汞、镍），挥发性有机物

（二氯甲烷）均有检出。

根据试验对照，以上检出物质试验结果数值较小，检出深度主要为表层及中

层土壤，检出数值低于国家标准 GB36600 中“第一类用地”风险筛选值，故可

不考虑其影响。本次调查采样土壤检出详细统计见表 6.3-2、6.3.3、6.3.4、6.3.5。

检测报告见附件 2、附件 3。

（1） pH及重金属检测结果

通过提供的测试报告可知，项目区土壤为中性或微酸性土壤。所测的 7种重

金属均含量均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-

2018）表 1中第一类用地标准 （筛选值）要求，具体见下表 6.3-2及相关检测报

告附件《附件 2》。其中 Hg的检测最大值为 7.86mg/kg；As的检测最大值为

15.7mg/kg；Cu的检测最大值为 18mg/kg；Pb的检测最大值为 12.6mg/kg；Cd的

检测最大值为 2.52mg/kg；Ni的检测最大值为 40mg/kg；六价铬检测结果低于方

法最低检出限要求。

表 6.3-2 重金属分析结果统计表

参考标准
《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）

表 1 第一类用地标准 （筛选值） 单位：mg/kg

参考限值
pH 汞 砷 铜 铅 镉 镍 六价铬

—— 8 20 2000 400 20 150 3.0

方法检出限（mg/kg） —— 0.002 0.01 1 0.1 0.01 3 0.5

检测点位
检 测 结 果（mg/kg）

编号 采样深度（cm）

S1 0~50 6.58 0.202 12.3 1 8.6 1.02 20 <0.5

S2 0~50 5.65 0.251 14.3 3 12.3 0.37 20 <0.5

S3 0~50 5.84 7.86 15.7 14 12.3 0.38 27 <0.5
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200 6.45 0.291 9.83 16 7.4 0.59 19 <0.5

400 6.32 0.210 11.6 18 11.1 0.56 27 <0.5

S4

0~50 6.93 0.321 8.75 3 11.4 0.50 25 <0.5

200 6.83 0.157 7.08 2 10.0 0.93 36 <0.5

400 6.58 0.196 10.5 6 7.7 0.43 28 <0.5

600 6.69 0.350 8.44 8 8.4 2.52 32 <0.5

S5 0~50 6.33 0.214 15.5 7 12.6 0.30 40 <0.5

最大值（mg/kg） —— 7.86 15.7 18 12.6 2.52 40 ——

平均值（mg/kg） —— 1.01 11.4 7.8 10.18 0.76 27.4 ——

备 注
1、pH值单位为：无量纲；

2、当检测结果小于方法最低检出限时，用“<检出限”表示。

（2）挥发性有机物（27种）及半挥发性有机物（11种）的检测结果统计

通过现场取样分析，对所选点土壤样品进行化验分析，以判断场地受挥发性

有机物的影响程度，分析结果见表 6.3-3和表6.3-4及相关检测报告《附件3》。

从检测结果来看，所取土壤样品中除了挥发性有机物“二氯甲烷”有微量检出外，

检出最大值为15.3×10-3mg/kg，远远低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险

管控标准》（GB36600- 2018）表1中第一类用地标准 （筛选值）要求，其他挥

发性有机物（26种）及半挥发性有机物（11种）均为未检出，说明土壤受到挥发

性有机物污染可能性较小。
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表 6.3-3 半挥发性有机物分析结果统计表

参考标准
《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）

表 1 第一类用地标准 （筛选值） 单位：mg/kg

检测

点位

编号 S1 S2 S3 S5 S4

采样深度（cm） 0~50 0~50 0~50 200 400 0~50 0~50 200 400 600

检测项目 检 测 结 果（mg/kg）

序号 项目
检出限
(mg/kg)

限值要求
(mg/kg) 11种半挥发性有机物

1 硝基苯 0.09 34 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09

2 苯胺 0.1 92 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

3 2-氯苯酚 0.06 250 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06

4 苯并[a]蒽 0.1 5.5 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

5 苯并[a]芘 0.1 0.55 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

6 苯并[b]荧蒽 0.2 5.5 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

7 苯并[k]荧蒽 0.1 55 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

8 䓛 0.1 490 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

9 二苯并[ah]
蒽

0.1 0.55 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

10 茚并

[1,2,3-cd]芘 0.1 5.5 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

11 萘 0.09 25 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09

备 注 当检测结果小于方法最低检出限时，用“<检出限”表示。

表 6.3-4 挥发性有机物分析结果统计表
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参考标准
《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）

表 1 第一类用地标准 （筛选值） 单位：mg/kg

检测

点位

编号 S1 S2 S3 S5 S4

采样深度（cm） 0~50 0~50 0~50 200 400 0~50 0~50 200 400 600

检测项目 检 测 结 果（mg/kg）

序号 项目
检出限
(µg/kg)

限值要求
(mg/kg) 27种挥发性有机物

1 四氯化碳 1.3 0.9 <1.3×10-3 <1.3×10-3 <1.3×10-3 <1.3×10-3 <1.3×10-3 <1.3×10-3 <1.3×10-3 <1.3×10-3 <1.3×10-3 <1.3×10-3

2 氯 仿 1.1 0.3 <1.1×10-3 <1.1×10-3 <1.1×10-3 <1.1×10-3 <1.1×10-3 <1.1×10-3 <1.1×10-3 <1.1×10-3 <1.1×10-3 <1.1×10-3

3 氯甲烷 1.0 12 <1.0×10-3 <1.0×10-3 <1.0×10-3 <1.0×10-3 <1.0×10-3 <1.0×10-3 <1.0×10-3 <1.0×10-3 <1.0×10-3 <1.0×10-3

4 1,1-二氯乙烷 1.2 3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3

5 1,2-二氯乙烷 1.3 0.52 <1.3×10-3 <1.3×10-3 <1.3×10-3 <1.3×10-3 <1.3×10-3 <1.3×10-3 <1.3×10-3 <1.3×10-3 <1.3×10-3 <1.3×10-3

6 1,1-二氯乙烯 1.0 12 <1.0×10-3 <1.0×10-3 <1.0×10-3 <1.0×10-3 <1.0×10-3 <1.0×10-3 <1.0×10-3 <1.0×10-3 <1.0×10-3 <1.0×10-3

7 顺-1,2-二氯乙

烯
1.3 66 <1.3×10-3 <1.3×10-3 <1.3×10-3 <1.3×10-3 <1.3×10-3 <1.3×10-3 <1.3×10-3 <1.3×10-3 <1.3×10-3 <1.3×10-3

8 反-1,2-二氯乙

烯
1.4 10 <1.4×10-3 <1.4×10-3 <1.4×10-3 <1.4×10-3 <1.4×10-3 <1.4×10-3 <1.4×10-3 <1.4×10-3 <1.4×10-3 <1.4×10-3

9 二氯甲烷 1.5 94 15.3×10-3 2.0×10-3 <1.5×10-3 <1.5×10-3 11.7×10-3 12.4×10-3 2.0×10-3 <1.5×10-3 <1.5×10-3 <1.5×10-3

10 1,2-二氯丙烷 1.1 1 <1.1×10-3 <1.1×10-3 <1.1×10-3 <1.1×10-3 <1.1×10-3 <1.1×10-3 <1.1×10-3 <1.1×10-3 <1.1×10-3 <1.1×10-3

11 1,1,1,2-四氯

乙烷
1.2 2.6 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3

12 1,1,2,2-四氯

乙烷
1.2 1.6 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3

13 四氯乙烯 1.4 11 <1.4×10-3 <1.4×10-3 <1.4×10-3 <1.4×10-3 <1.4×10-3 <1.4×10-3 <1.4×10-3 <1.4×10-3 <1.4×10-3 <1.4×10-3

14 1,1,1-三氯乙

烷
1.3 701 <1.3×10-3 <1.3×10-3 <1.3×10-3 <1.3×10-3 <1.3×10-3 <1.3×10-3 <1.3×10-3 <1.3×10-3 <1.3×10-3 <1.3×10-3
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15 1,1,2-三氯乙

烷
1.2 0.6 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3

16 三氯乙烯 1.2 0.7 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3

17 1,2,3-三氯丙

烷
1.2 0.05 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3

18 氯乙烯 1.0 0.12 <1.0×10-3 <1.0×10-3 <1.0×10-3 <1.0×10-3 <1.0×10-3 <1.0×10-3 <1.0×10-3 <1.0×10-3 <1.0×10-3 <1.0×10-3

19 苯 1.9 1 <1.9×10-3 <1.9×10-3 <1.9×10-3 <1.9×10-3 <1.9×10-3 <1.9×10-3 <1.9×10-3 <1.9×10-3 <1.9×10-3 <1.9×10-3

20 氯 苯 1.2 68 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3

21 1,2-二氯苯 1.5 560 <1.5×10-3 <1.5×10-3 <1.5×10-3 <1.5×10-3 <1.5×10-3 <1.5×10-3 <1.5×10-3 <1.5×10-3 <1.5×10-3 <1.5×10-3

22 1,4-二氯苯 1.5 5.6 <1.5×10-3 <1.5×10-3 <1.5×10-3 <1.5×10-3 <1.5×10-3 <1.5×10-3 <1.5×10-3 <1.5×10-3 <1.5×10-3 <1.5×10-3

23 乙 苯 1.2 7.2 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3

24 苯乙烯 1.1 1290 <1.1×10-3 <1.1×10-3 <1.1×10-3 <1.1×10-3 <1.1×10-3 <1.1×10-3 <1.1×10-3 <1.1×10-3 <1.1×10-3 <1.1×10-3

25 甲 苯 1.3 1200 <1.3×10-3 <1.3×10-3 <1.3×10-3 <1.3×10-3 <1.3×10-3 <1.3×10-3 <1.3×10-3 <1.3×10-3 <1.3×10-3 <1.3×10-3

26 间二甲苯+对二

甲苯
1.2 163 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3

27 邻二甲苯 1.2 222 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3 <1.2×10-3

备 注 当检测结果小于方法最低检出限时，用“<检出限”表示。



乌当区顺海绿洲一期项目土壤污染状况调查报告（初步调查）

- 50 -

（3）其他项目检测结果统计

根据现场勘察情况，地块区内涉及到的地表水主要为一些季节性沟渠，受季

节性影响较大。地块临近河流为小黄河（又名陈亮河），目前在整治中，水质定

义为地表水Ⅲ类水体，对照区域水文地质图，项目地块 1000m 范围内无泉水出

露。因此选测石油烃项目，检测结果（见表 6.3-5）及相关检测报告《附件 3》可

知，本次检测石油烃最大值为 15mg/kg，远远低于国家标准《土壤环境质量建设

用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表 2 中第一类用地标准 （筛选

值）的限值要求。根据检测结果及分布情况可知，说明本次地块地面沟渠的污染

不大。

表 6.3-5 石油烃分析结果统计表

参考标准
《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）

表 2 第一类用地标准 （筛选值） 单位：mg/kg

参考限值
石油烃

826

方法检出限（mg/kg） 6

检测点位
检 测 结 果

编号 采样深度（cm）

S1 0~50 8

S2 0~50 13

S3

0~50 15

200 <6

400 <6

S4

0~50 <6

200 10

400 6

600 8

S5 0~50 <6

最大值（mg/kg） 15

6.3.3 有检出项的污染指数计算结果统计

经过对地块进行表层土取样分析，根据《全国土壤污染状况评价技术规定》

（环发〔2008〕39 号）对化验指标采用标准指数法对有检出的相关指标进行评
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价，污染指数统计如下表 6.3-6所示：

表6.3-6 污染指数统计表

技术规定 《全国土壤污染状况评价技术规定》（环发〔2008〕39 号）

计算公式及释义

式中：

Pip：土壤中污染物 i的单项污染指数；

Ci ：调查点位土壤中污染物i的实测浓度；

Sip：污染物 i的评价标准值或参考值。

土壤环境质量

评价分级

等级 Pip值大小 污染评价

I Pip≤1 无污染

Ⅱ 1＜Pip≤2 轻微污染

Ⅲ 2＜Pip≤3 轻度污染

Ⅳ 3＜Pip≤5 中度污染

Ⅴ Pip＞5 重度污染

本次调查地块有检出项目的 Pip值计算

序号
指标

污染指数 Pip值 结果评价
项目 最大值(mg/kg) 限值要求(mg/kg)

重金属项目

1 汞 7.86 8 Pip≤1 无污染

2 砷 15.7 20 Pip≤1 无污染

3 铜 18 2000 Pip≤1 无污染

4 铅 12.6 400 Pip≤1 无污染

5 镉 2.52 20 Pip≤1 无污染

6 镍 40 150 Pip≤1 无污染

挥发性和半挥发性有机物

7 二氯甲烷 15.3×10-3 94 Pip≤1 无污染

其他项目

8 石油烃 15 826 Pip≤1 无污染

未检出项目的污染指数 Pip值均≤1，土壤结果评价为“无污染”。

6.4初步调查结论

项目区内地块土壤属于中性或微酸性土壤，根据化验结果分析及对有检出项

的污染指数核算统计，7种重金属汞（Hg）、砷（As）、铅（Pb）、镉（Cd）、

铜（Cu）、镍（Ni）、铬（六价）的含量满足标准《土壤环境质量建设用地土
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壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第一类用地标准（筛选值）的相关

限值要求；挥发性有机物（27种）、半挥发性有机物（11种）及石油烃的含量

都比较低，满足标准《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600

-2018）中第一类用地标准（筛选值）的相关限值要求；且对检测所有项目进行

污染指数核算，其中，污染指数 Pip值最大的是重金属“汞”，结果为 0.98，小

于 1。依据相关规定《全国土壤污染状况评价技术规定》（环发〔2008〕39 号）

中的要求，结果评价为“无污染”。项目区存在污染的可能性较小。

6.5 初步调查不确定性分析

1、本次场地环境调查卫星图只能追溯到 2002 年，更早时间段的卫星图无

法获取，故场地更早的历史沿革存在不确定性；

2、在对项目区周边进行踏勘时，确定项目周边企业为潜在污染源，通过对

周边企业进行查看和走访的过程中，结合《贵阳市乌当区第二次全国污染源普查

工业企业污染物产排污系数核算信息统计表》，由于企业生产过程中都会对环境

产生一定的影响，所以在现场走访及电话访谈时，企业相关人员对企业产生的污

染物可能会存在“隐瞒”现象，报告中所阐述的生产工艺等可能与企业实际情况

存在差异，导致对地块的了解具有一定的局限性和不确定性。从而造成评价结果

存在一定的偏差。

3、本次初步调查所得到的数据是根据有限数量的采样点所获得，尽可能客

观的反应地块污染物的分布情况，但受采样点数量、采样点位置及采样深度等因

素限制，所获得的污染物空间情况与实际情况会有所偏差。

4、本次初步调查报告所得出的结论是基于该地块现有条件和现有评估依据，

本项目完成后地块发送变化或者评估依据的变更会带来调查报告结论的不确性。
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第七章 结论、建议

7.1 结论

本次调查的项目位于贵阳市乌当区土巴寨，佳德驾校北侧，东临 G75贵阳

绕城高速（旧）。与保利.温泉新城、顺海花园、温泉御景外滩壹号等相邻。拟

建项目总用地面积 53096.80m2，总建筑面积为 239424.68m2。建设内容为居住、

商业及相关配套。

目前项目区地块已施工，南部边界散住居民区已搬迁，房屋已拆迁，目前项

目区内部已全部开挖。对该地块进行了资料收集、现场踏勘、人员访谈及水文地

质分析以及周边企业生产情况和土壤取样检测结果分析，地块土壤检出污染物的

浓度满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-

2018）中“第一类用地” 筛选值标准要求。本次调查地块目前环境质量满足建设

用地规划第一类用地的相关环境质量要求，无需开展后续详细调查和风险评估工

作。

7.2 建议

1、在该地块开发利用过程中，应切实履行实施污染防治和保护环境的职责，

执行有关环境保护法律、法规、环境保护标准的要求，预防地块环境污染，维持

地块环境质量良好水平。

2、建设单位需在施工地块内合理安置生活垃圾临时堆放点，并做好雨水冲

刷和残液地下渗漏的保护措施，生活垃圾定期交由环卫部门清理，加强对地块土

壤及地下水的保护。

3、本次调查结果是基于场地现有条件和现有评价标准而做出的专业判断，

未来该场地由于场地用地类型或评价标准等发生变化时，应对现有调查结论进行

评估，必要时需重新开展场地环境调查与评估。

4、本次场地环境调查过程中尽可能做到客观、真实地反应场地检测指标分

布情况，但仍然存在一定的不确定性，因此在未来施工过程中若发现异常现象或

超标情况，应及时采取有效的防范措施，以防对人体健康造成风险。

5、场地未来建设过程中，管理方应对场地进行严格管理，防止外来污染物

进入场地对本场地土壤和地下水造成污染。



乌当区顺海绿洲一期项目土壤污染状况调查报告（初步调查）

- 54 -

附图1：地块总平面图
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附图2：项目区地理位置图（地图比例为1:2.5万）
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附件1：人员访谈表
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附件2：检测报告附件
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	mg/kg
	3.0
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	30
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	4
	铜
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	36000
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	6.3.2 检测结果统计及分析
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	6.3.3 有检出项的污染指数计算结果统计
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	本次调查地块有检出项目的Pip值计算
	序号
	指标
	污染指数Pip值
	结果评价
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	15.7
	20
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	3
	铜
	18
	2000
	无污染
	4
	铅
	12.6
	400
	5
	镉
	2.52
	20
	6
	镍
	40
	150
	挥发性和半挥发性有机物
	7
	二氯甲烷
	15.3×10-3
	94
	Pip≤1
	无污染
	其他项目
	8
	石油烃
	826
	Pip≤1
	无污染
	未检出项目的污染指数Pip值均≤1，土壤结果评价为“无污染”。
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	4、本次场地环境调查过程中尽可能做到客观、真实地反应场地检测指标分布情况，但仍然存在一定的不确定性，
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